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Catenaria lunga 7,5 metri con 30 lampadine

LAMPADE LED 
A RICARICA SOLARE

138

NESSUN CABLAGGIO

ENERGIA SOLARE

INSTALLAZIONE IMMEDIATA

LUNGA DURATA

DA ESTERNO - IP65

NESSUN COSTO IN BOLLETTA

SOLARE
®

da 8 a 16 ore secondo 
modalità e intensità lum. 

Watt Lumen Colore luce Illuminazione Funzioni Dotazioni

9W 470 lm 3000K 30 lampadine 
led filamento

3 modalità di 
illuminazione

Telecomando,
2 lampadine 
di ricambio

Pannello solare

3W, 5V 

Batteria Tempo di ricarica

Ioni di litio 3.7V, 3600mAh 6/8 ore con esposizione 
solare diretta

 Autonomia

IP44
grado di 

protezione

8h
autonomia pannello

fotovoltaico
caratteristiche tecnichecaratteristiche tecniche

codice EL160

cod. EL160

PANNELLO SOLARE 

DOPPIA AFFISSIONE

A PARETE A TERRA

FUNZIONI:
LUCE FISSA
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE INTENSITà VARIABILE

DOTAZIONI:
TIMER (3 o 5 ore)
intensità luminosa rego-
labile (da 25% a 100%)

Telecomando incluso 
che gestisce: timer, 
intensità luminosa e 
3 funzioni di illuminazione

lumina
®

S O L A R E

ambient

Aspetto: scatola
Imballo: 4 pezzi
U.V:           2 pezzi

CONFEZIONE

lumina ambient novità
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LAMPADA da esternO a ricarica solare 1500 LM CON 
sensore di movimento PIR - pannello solare separato 

70 ore di luce continua

gratis
zero 

costi in bolletta

nessun 
cablaggio

®
S O L A R E

15,3 cm

20,2 cm

14
,4

 c
m

22
,1

 c
m

70 ore max

Watt Lumen Angolo PIR: Colore luce

guarda lumina park in funzione!
Scansiona il qr code qui a fianco

10W 1500 lm 4000K

Angolo 
Luminoso

120° / 8mt90° 14 mt

Profondità di 
illuminazione

Pannello solare

4.5W, 5.5V 

Batteria

Ioni di litio 18650, 3.7V, 
3600mAh, 13.32Wh 

Altezza di installazione

da 2 a 5 mt

 Autonomia

IP65
grado di 

protezione

70h
autonomia

max

III
Classe di

isolamento
pannello

fotovoltaico
sensore di
presenza

caratteristiche tecnichecaratteristiche tecniche

codice EL103

cod. EL103

LUMINA PARK 1500

pannello solare indipendente dalla fonte luminosa
che permette di installare separatamente la luce 
dalLa ricezione solare

distanza di percezione del  Sensore di movimentO PIR 8 MT!
installabile fino a 5 metri di altezza

Cavo di 5 metri incluso
disponibile prolunga da 5mt - cod. EL104PR

telecomando di ricambio 
codice EL115

Telecomando incluso che 
gestisce funzioni automatiche 
di impostazione intensità 
luminosa e impostazione 
tempi di illuminazione.

Luce crepuscolare
Illuminazione: 55 LED SMD 2835 
Telecomando per cambiare le funzioni, regolare  
l’intensità luminosa, impostare la luce fissa per 3/5/8 ore
Batteria sostituibile
Cavo 5mt incluso
Lampada e pannello orientabili a 180°
Materiale: ABS + PVC anti UV / V0

DOTAZIONI 

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V:           2 pezzi

CONFEZIONE

staffe regolabili fino a 180°

Auto ON/OFF
Due modalità selezionabili:
1) Modalità sensore automatico
La lampada si accende automaticamente al calare della sera 
e rimane accesa con un’intensità del 5% della potenza mas-
sima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza 
di 6/8 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende 
alla massima intensità luminosa, illuminando un’area di 
100/150 mq. Passati 60 secondi in assenza di movimento la 
lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).

2) Modalità luce  continua 
La lampada si accende automaticamente al calare della sera 
attivando l’illuminazione con intensità selezionabile da tele-
comando. La luminosità selezionata verrà mantenuta per 
3H/5H/8H, a seconda delle impostazioni o finchè la carica 
della batteria non diventi inferiore al 30%. In tal momento la 
lampada passa in Modalità sensore automatico (descritta 
nel paragrafo precedente).

FUNZIONI

Intensità luminosa regolabile
Tempo di ricarica: 6 ore (di luce solare diretta)

8 metri 8 metri120°

8 metri 120°

120°

8 mt120°

Dopo 3, 5 o 8 ore o 
con carica batteria 
inferiore a 30%:
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LAMPADA da esternO a ricarica solare 5000 LM CON 
sensore di movimento PIR - pannello solare separato 

S O L A R E

4/5 notti di luce continua

gratis
zero 

costi in bolletta

nessun 
cablaggio

70 ore max

Watt Lumen Angolo PIR: Colore luce19,9 cm

25,4 cm

19
 c

m
35

 c
m

guarda lumina park in funzione!
Scansiona il qr code qui a fianco

30W 5000 lm 4000K

Angolo 
Luminoso

120° / 12mt90° 18 mt

Profondità di 
illuminazione

Pannello solare

12.5W, 10V

Batteria

LIFEPo4 - 32700 - 6.4V, 
6000mAh, 38.4Wh

Altezza di installazione

da 2 a 8 mt

 Autonomia

IP65
grado di 

protezione

70h
autonomia

max

III
Classe di

isolamento
pannello

fotovoltaico
sensore di
presenza

caratteristiche tecnichecod. EL104

codice EL104

LUMINA PARK 5000

distanza di percezione del  Sensore di movimentO PIR 12 MT!
installabile fino a 8 metri di altezza

staffe regolabili fino a 180°

pannello solare indipendente dalla fonte luminosa
che permette di installare separatamente la luce 
dalLa ricezione solare

Luce crepuscolare
Illuminazione: 90 LED SMD 2835  
Telecomando per cambiare le funzioni, regolare  
l’intensità luminosa, impostare la luce fissa per 3/5/8 ore
Batteria sostituibile
Cavo 5mt
Lampada e pannello orientabili a 180°
Materiale: ABS + PVC anti UV / V0

DOTAZIONI 

Cavo di 5 metri incluso
disponibile prolunga da 5mt - cod. EL104PR

telecomando di ricambio 
codice EL115

Telecomando incluso che 
gestisce funzioni automatiche 
di impostazione intensità 
luminosa e impostazione 
tempi di illuminazione.

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V:           2 pezzi

CONFEZIONE

Auto ON/OFF
Due modalità selezionabili:
1) Modalità sensore automatico
La lampada si accende automaticamente al calare della sera 
e rimane accesa con un’intensità del 5% della potenza mas-
sima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza 
di 6/8 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende 
alla massima intensità luminosa, illuminando un’area di 
100/150 mq. Passati 60 secondi in assenza di movimento la 
lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).

2) Modalità luce  continua 
La lampada si accende automaticamente al calare della sera 
attivando l’illuminazione con intensità selezionabile da tele-
comando. La luminosità selezionata verrà mantenuta per 
3H/5H/8H, a seconda delle impostazioni o finchè la carica 
della batteria non diventi inferiore al 30%. In tal momento la 
lampada passa in Modalità sensore automatico (descritta 
nel paragrafo precedente).

FUNZIONI

Intensità luminosa regolabile
Tempo di ricarica: 6 ore (di luce solare diretta)

12 metri 12 metri120°

12 metri 120°

120°

12 
mt120°

Dopo 3, 5 o 8 ore o 
con carica batteria 
inferiore a 30%:

Al passaggio aumenta progressivamente l’intensità luminosa rimanendo alla massima intensità per tutto il tempo 
di rilevazione movimento. dopo 20 secondi torna ad una luce di cortesia più tenue
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LAMPADA DA ESTERNO A RICARICA SOLARE
multifunzionale con sistema combinato 

21,4 cm

26,8 cm

7,
6 

cm

111 222 333

guarda lumina combi 
in funzione!

Scansiona il qr code 
qui sotto

70 ore di luce continua

gratis
zero 

costi in bolletta

nessun 
cablaggio

Al passaggio aumenta progressivamente l’intensità luminosa rimanedo alla massima intensità per tutto il tempo di 
rilevazione movimento. dopo 20 secondi torna ad una luce più tenue

®

70 ore max

Watt Lumen Angolo PIR: Colore luce

cod. EL106

codice EL106

8W 1000 lm 4000K

Angolo 
Luminoso

120° / 8mt90° 14 mt

Profondità di 
illuminazione

Pannello solare

4.5W, DC5.5V 

Batteria

Ioni di litio 18650, 3.7V, 
4000mAh, 14.8Wh

Altezza di installazione

fino a 4mt

 Autonomia

IP65
grado di 

protezione

70h
autonomia

max

III
Classe di

isolamento
pannello

fotovoltaico
sensore di
presenza

caratteristiche tecniche

S O L A R E

LUMINA COMBI

Pannello Solare regolabile
a 180°verticalmente 

Direzione luce
orientabile a 180° Staffa orientabile a 360° 

installabile fino a 4 metri di altezza
Cavo di 3 metri incluso

7in17in17in1

Uso VERSATile! 
7 modalita’ di iNstallazione

disponibile 
prolunga da 5mt
cod. EL104PR

APPESA VERTICALE
O ORIZZONTALE

INTEGRATA A PARETE
SEPARATA 
A PARETE

LAMPADA
verticale

Su piedistallo

PORTATILEAPPESA CON MAGNETE

555444

Attacco magnetico                

666 777

pannello solare indipendente dalla 
fonte luminosa che permette di installare 
separatamente la luce dalLa ricezione solare

Luce crepuscolare, Sensore di movimento 
PIR 8 mt, Cavo 3 mt, Batteria sostituibile, 
Lampada e pannello orientabili a 180°, 
Tasselli, viti e adesivi per l’affissione
Illuminazione: 64 LED SMD 2835
Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

DOTAZIONI 

FUNZIONI
Auto ON/OFF
Due modalità selezionabili:
1) Modalità sensore automatico
Quando la carica della batteria è superiore al 30%
La lampada si accende automaticamente al calare della sera e 
rimane accesa con un’intensità del 5% della potenza massima. 
Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 8mt, 
nel raggio di circa 120° la lampada si accende alla massima in-
tensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento 
la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).

Quando la carica della batteria è inferiore al 30%
Il sensore della lampada si attiva automaticamente al calare 
della sera, non si attiva la luce crepuscolare. Solo quando viene 
rilevato un movimento ad una distanza di 8 mt e nel raggio di 
120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. 
Passati 20 sec. in assenza di movimento la lampada si spegnerà.

2) Modalità luce  continua 
Selezionando questa modalità la lampada si accende auto-
maticamente al calare della sera attivando l’illuminazione 
con intensità al 100%. Trascorse 5 ore oppure con la carica 
della batteria inferiore al 30%, la lampada passa in modalità 
risparmio energetico. Si riattiverà ad intensità massima non 
appena il sensore avvertirà movimento ad una distanza 
di 8 mt e nel raggio di  120°, per poi rispegnersi passati 20 
secondi di rilevazione di movimento.

Intensità luminosa regolabile
Tempo di ricarica: 6 ore (di luce solare diretta)

con carica batteria
inferiore al 30%

8 metri 8 metri
120° 120°

8 metri 8 metri
120°120°

8 metri 8 metri
120° 120°

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V:           2 pezzi

CONFEZIONE
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23,2 cm

15
 c

m

3,
4 

cm

guarda lumina sensor 500 in funzione!
Scansiona il qr code qui a fianco!

60 ore di luce continua

gratis
zero 

costi in bolletta

nessun 
cablaggio

Al passaggio aumenta progressivamente l’intensità luminosa rimandedo alla massima intensità per tutto il tempo 
di rilevazione movimento. dopo 20 secondi torna ad una luce più tenue

®

S O L A R E

60 ore max

Watt Lumen Angolo PIR: Colore luce

5W 500 lm 4000K

Angolo 
Luminoso

120° / 6mt90° 8 mt

Profondità di 
illuminazione

Pannello solare

2.3WP 

Batteria

Ioni di litio 18650, 3.7V, 
3000mAh

Altezza di installazione

4/6 mt

 Autonomia

IP65
grado di 

protezione

60h
autonomia

max

III
Classe di

isolamento
pannello

fotovoltaico
sensore di
presenza

codice EL111

caratteristiche tecnichecod. EL111

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO Rilevatore
di movimento con sensibilità fino a 8 mt 

al passaggio aumenta l’ Intensita’ luminosa!
LUMINA SENSOR 500

distanza di percezione del  Sensore di movimentO PIR 6 MT!

installabile su palo o parete 
fino a 6 metri di altezza

Appesa a parete torcia portatile su palo lampada da campeggio

staffa ad U non inclusa

viti e tasselli inclusi

Pulsante ON/OFF - modalità automatica
Sensore di movimento PIR 6 mt, 
Staffa regolabile fino a 360°, Batteria sostituibile, 
Lampada regolabile fino a 135°
Illuminazione: 30 led SMD 2835
Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

DOTAZIONI 

staffa in
alluminio

5 1

DIVENTA ANCHE UNA LAMPADA PORTATILE CON RICARICA SOLARE E SUPPORTO REGOLABILE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V:           2 pezzi

CONFEZIONE

ON/OFF 
Due modalità selezionabili:
1) Modalità sensore automatico
Con carica batteria superiore al 30%
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente a 
bassa intensità. Quando rileva un movimento nel raggio di 6 mt 
aumenta in modo rapido e progressivo l’intensità fino alla mas-
sima intensità. Passati 20 sec. in assenza di movimento la lam-
pada ritorna ad una illuminazione continua a bassa intensità.

Con carica batteria inferiore al 30%
La lampada si accende alla massima intensità luminosa solo 
al momento in cui il sensore rileva un  movimento nel raggio di 
6 mt. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada 
si spegne.

2) Modalità luce  continua 
La lampada è impostata su illuminazione continua e il sen-
sore di movimento è disabilitato. La lampada rimarrà accesa 
in modo permanente fino a che la batteria non sarà scarica 
completamente.

FUNZIONI

Impostazione modalità in automatico
Variazione di intensità luminosa 
3 modalità di montaggio: a parete, superficie  
                 piana, su palo.
Tempo di ricarica: 6/7 ore (di luce solare diretta)

6 metri

6 metri

6 metri

6 metri

120°

120°

120°

120°
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LAMPADA SOLARE DA ESTERNO Rilevatore
di movimento con sensibilità fino a 8 mt 

31,4 cm

21
,1

 c
m

3,
7 

cm

guarda lumina sensor1200 in funzione!
Scansiona il qr code qui a fianco!

60 ore di luce continua

gratis
zero 

costi in bolletta

nessun 
cablaggio

Al passaggio aumenta progressivamente l’intensità luminosa rimanendo alla massima intensità per tutto il tempo 
di rilevazione movimento. dopo 20 secondi torna ad una luce più tenue

®

S O L A R E

al passaggio aumenta l’ Intensita’ luminosa!

60 ore max

Watt Lumen Angolo PIR: Colore luce

10W 1200 lm 4000K

Angolo 
Luminoso

120° / 8mt90° 10 mt

Profondità di 
illuminazione

Pannello solare

6WP 

Batteria

Ioni di litio 18650, 7.4V, 
3000mAh, 22.2 Wh

Altezza di installazione

4/8 mt

 Autonomia

caratteristiche tecniche

IP65
grado di 

protezione

60h
autonomia

max

III
Classe di

isolamento
pannello

fotovoltaico
sensore di
presenza

codice EL112

cod. EL112

LUMINA SENSOR 1200

ON/OFF 
Due modalità selezionabili:
1) Modalità sensore automatico
Con carica batteria superiore al 30%
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente a 
bassa intensità. Quando rileva un movimento nel raggio di 8 mt 
aumenta in modo rapido e progressivo l’intensità fino alla mas-
sima intensità. Passati 20 sec. in assenza di movimento la lam-
pada ritorna ad una illuminazione continua a bassa intensità.

Con carica batteria inferiore al 30%
La lampada si accende alla massima intensità luminosa solo 
al momento in cui il sensore rileva un  movimento nel raggio di 
8 mt. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada 
si spegne.

2) Modalità luce  continua 
La lampada è impostata su illuminazione continua e il sen-
sore di movimento è disabilitato. La lampada rimarrà accesa 
in modo permanente fino a che la batteria non sarà scarica 
completamente.

FUNZIONI

Impostazione modalità in automatico
Variazione di intensità luminosa rapida e progressiva 
3 modalità di montaggio: a parete, superficie  
                 piana, su palo.
Tempo di ricarica: 6 (di luce solare diretta)

8 metri

8 metri

8 metri

8 metri

120°

120°

120°

120°

distanza di percezione del  Sensore di movimentO PIR 8 MT!

installabile su palo o parete 
fino a 8 metri di altezza

Appesa a parete torcia portatile su palo lampada da campeggio

staffa ad U non inclusa
viti e tasselli inclusi

staffa in
alluminio

5 15 1

DIVENTA ANCHE UNA LAMPADA PORTATILE CON RICARICA SOLARE E SUPPORTO REGOLABILE

Pulsante ON/OFF - modalità automatica
Sensore di movimento PIR 8 mt, 
Staffa regolabile fino a 360°, Batteria sostituibile, 
Lampada regolabile fino a 135°
Illuminazione: 64 led SMD 2835
Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

DOTAZIONI 

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V:           2 pezzi

CONFEZIONE
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Lampioni stradali solari Lampioni stradali solari
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LAMPADA SOLARE DA ESTERNO
con sensore di movimento 
IMPOSTAZIONE LUCE FISSA

49,2 cm

49,2 cm

23
,2 

cm

35 ORE di luce 

gratis
zero 

costi in bolletta

nessun 
cablaggio

®
S O L A R ES O L A R E

al passaggio aumenta l’Intensita’ luminosa!

35 ORE

Watt Lumen Angolo PIR: Colore luce

25W 3000 lm 4000K

Angolo 
Luminoso

120° /8 mt90° 140x70°

Profondità di 
illuminazione

Pannello solare

10W, DC9V

Batteria

LifePo4 - 32700 
6.4V, 6000mAh, 38.4Wh

Altezza di installazione

3/6 mt

 Autonomia

IP65
grado di 

protezione

35h
autonomia

max

III
Classe di

isolamento
pannello

fotovoltaico
sensore di
presenza

caratteristiche tecniche

5,
8 

cm

codice EL153

cod. EL153

guarda lumina street 3000 in funzione!
Scansiona il qr code qui a fianco!

IMPOSTAZIONE LUCE FISSA -  LUCE CONTINUA PER 5 ORE 

3000

LUMINA STREET 3000

distanza di percezione del  Sensore di movimentO PIR 8 MT!

installabile su palo o parete 
fino a 6 metri di altezza

3 Installazioni possibili: 
1  Su palo dritto      2  Su palo curvo      3  A parete     

1

2

3

tutti gli accessori di 
affissione sono compresi
nella confezione

20°

10°

Sensore di movimento PIR 8 mt
Illuminazione: 40 LED SMD 2835
Batteria sostituibile
Staffe a U per installazioni a palo
Viti, tasselli e rondelle per installazione a parete
Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

DOTAZIONI 

novità

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V:           2 pezzi

CONFEZIONE

Pulsante ON/OFF selettore modalità
Per accendere la lampada premere il pulsante 
ON/OFF posto nella parte inferiore. 
Primo click: la lampada si accende impostando 
la modalità sensore automatico.
Seconda click: la lampada emette un flash e si 
imposta in modalità luce continua.
Terzo click: la lampada emette 3 flash per poi 
spegnersi.

FUNZIONI

Impostazione modalità in automatico
3 possibili installazioni:  - a parete
                                                    - palo dritto
                                                    - palo curvo
Tempo di ricarica: 5/6 ore (di luce solare diretta)

2) Modalità luce  continua 
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente 
ad una intensitàdel 60% per una durata di 5 ore. 
Trascorse le 5 ore la lampada si imposta automaticamente 
in Modalità sensore automatico, in modalità risparmio en-
ergetico e si spegne.

Due modalità selezionabili:
1) Modalità sensore automatico
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad 
una bassa intensità.
Quando rileva un movimento nel raggio di 8 metri, aumenta in 
modo rapido e progressivo l’intensità della luce fino al massimo 
dell’intensità luminosa. 
Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada ritorna 
ad una illuminazione a bassa intensità (5%).

8 metri
120° 120°

8 metri

luce continua

trascorse 5 ore 
in modalità 8 metri

120° 120°
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LAMPADA SOLARE DA ESTERNO
a luce continua 
con sensore di movimento 

4/5 notti di luce continua

gratis
zero 

costi in bolletta

nessun 
cablaggio

®
S O L A R ES O L A R E

al passaggio aumenta l’Intensita’ luminosa!

IP65
grado di 

protezione

40h
autonomia

max

III
Classe di

isolamento
pannello

fotovoltaico
sensore di
presenza

70,6 cm

70,6 cm

29
 cm

7,
4 

cm

codice EL127

4/5 notti

Watt Lumen Angolo PIR: Colore luce

40W 6000 lm 4000K

Angolo 
Luminoso

120° / 12mt90° 140x70°

Profondità di 
illuminazione

Pannello solare

13.5WP 

Batteria

Life PO04 32700
9.6V, 12000Mah 

Altezza di installazione

5/10 mt

 Autonomia

caratteristiche tecnichecod. EL127

0600

guarda lumina street 6000 in funzione!
Scansiona il qr code qui a fianco!

LA più potente della serie lumina!

LUMINA STREET 6000

distanza di percezione del  Sensore di movimentO PIR 12 MT!

installabile su palo o parete 
fino a 10 metri di altezza

3 Installazioni possibili: 
1  Su palo dritto   2  Su palo curvo    3  A parete     

1

2

3

tutti gli accessori di 
affissione sono compresi
nella confezione

20°

10° Aspetto: scatola
Imballo: 4 pezzi
U.V:          2 pezzi

CONFEZIONE

Sensore di movimento PIR 12 mt
Illuminazione: 40 LED SMD 2835
Timer: di spegnimento da 2 a 12 ore
Telecomando (distanza di ricezione fino a 12 metri)
Tutti gli accessori per il montaggio a parete o su palo
Materiale: ABS + PC + alluminio - anti UV/fire proof

DOTAZIONI 
con telecomando
Telecomando incluso 
(distanza di ricezione fino a 12 m) 
che gestisce intensità luminosa 
e timer di spegnimento

la più potente della linea!!!

Impostazione modalità in automatico
3 possibili installazioni:  - a parete
                                                    - palo dritto
                                                    - palo curvo
Tempo di ricarica: 5/6 ore (di luce solare diretta)

2) Modalità sensore automatico (settaggio di fab-
brica. Modifiche possibili tramite telecomando): 
Al calare della sera la lampada si accende ad un’in-
tensità luminosa al 30%. Quando la lampada rileva 
un movimento nel raggio di 12 metri passa al 100% 
di intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza 
di movimento la lampada torna  al 30% di intensità 
luminosa.

Due modalità selezionabili:
1) Modalità Luce costante (settaggio di fabbrica. 
Modifiche possibili tramite telecomando):
La lampada, alla sera, si accende e resta accesa al 60% 
di intensità luminosa per 4 ore dopodichè, passerà in 
automatico alla modalità B - sensore automatico.

Pulsante ON/OFF selettore modalità

FUNZIONI

Per accendere la lampada premere il pulsante 
ON/OFF posto nella parte inferiore sotto al pi-
atto illuminante. Questa iniziale funzione è fon-
damentale per poter gestire le funzioni della 
lampada tramite il telecomando. 
1 solo click per selezionare la modalità A - Luce 
costante. 

2 click per selezionare la modalità B - Sensore automatico
3 click per disattivare la lampada.
ATTENZIONE: la lampada si accende soltanto quando il pannello so-
lare smette di percepire la presenza di luce (la sera oppure oscurando 
il pannello fotovoltaico). La gestione delle funzioni tramite il teleco-
mando può essere effettuata solo quando la lampada è accesa.

12 mt

12 mt

12 mt

12 mt

120°

120°

120°

120°

intensità 
luminosa al 100% 

intensità 
luminosa al 100% 

Dopo 4 ore di luce 
continua ad intensità 
luminosa al 60%
la lampada passa 
in modalità sensore 
automatico

intensità 
luminosa al 30% 

intensità 
luminosa al 30% 

intensità
luminosa
al 30%

intensità
luminosa
al 60%
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A RICARICA SOLARE
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23 cm

4,
3 

cm

9,7 cm

guarda lumina brick in funzione!
Scansiona il qr code qui a fianco!

48 ore di luce continua

gratis
zero 

costi in bolletta

nessun 
cablaggio

LAMPADA A RICARICA SOLARE DA ESTERNO
PER PARETE con sensore di movimento

®
S O L A R E

48 ore max

Watt Lumen Angolo PIR: Colore luce

5W 800 lm 4000K

Angolo 
Luminoso

120° / 6mt70° 22 mt

Profondità di 
illuminazione

Pannello solare

DC 5,5V - 2.8W

Batteria

Ioni di litio 18650, 3.7V, 
3000mAh -11.1Wh

Altezza di installazione

fino a 4 mt

 Autonomia

IP65
grado di 

protezione

48h
autonomia

max

III
Classe di

isolamento
pannello

fotovoltaico
sensore di
presenza

codice EL105

caratteristiche tecnichecod. EL105

LUMINA BRICK

distanza di percezione 
del  Sensore di 
movimentO PIR 6 MT!

installabile fino a 
4 metri di altezza!

DISCRETA NEW DESIGN VERSATILE EFFICENTE

viti e tasselli inclusi

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento PIR 6 mt
Luce crepuscolare, Batteria sostituibile
Illuminazione: 35 led SMD 2835
Viti, tasselli per installazione a parete
Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof
Colore: bianco

DOTAZIONI 

ON/OFF - modalità automatica
Due modalità selezionabili:
1) Modalità sensore automatico
Quando la carica della batteria è superiore al 30% 
La lampada si accende automaticamente al calare della sera 
e rimane accesa con un’intensità del 5% della potenza mas-
sima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza 
di 6mt, nel raggio di circa 120° la lampada si accende alla 
massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza 
di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepus-
colare (al 5%).

Quando la carica della batteria è inferiore al 30%
Il sensore della lampada si attiva automaticamente al cala-
re della sera, non si attiva la luce crepuscolare. Solo quando 
viene rilevato un movimento ad una distanza di 6 mt e nel 
raggio di  120° la lampada si accende alla massima intensità 
luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la 
lampada si spegnerà.

FUNZIONI

2) Modalità luce continua
Selzionando questa modalità la lampada si accende auto-
maticamente al calare della sera attivando l’illuminazione 
con intensità al 50%. 
Trascorse 5 ore oppure con la carica della batteria inferiore al 
30%, la lampada passa in modalità risparmio energetico. Si ri-
attiverà ad intensità massima non appena il sensore avvertirà 
movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di  120°, per 
poi rispengnersi passati 20 sec. di rilevazione di movimento.

Tempo di ricarica: 8/10 ore (di luce solare diretta)

6 mt

6 mt

6 mt

6 mt

120°

120°

6 mt
120°

6 mt
120°

con carica batteria
< 30%:

120°

120°

Aspetto:   scatola
Imballo: 12 pezzi
U.V:             2 pezzi

CONFEZIONE
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23 cm

4,
3 

cm

9,7 cm

guarda lumina brick in funzione!
Scansiona il qr code qui a fianco!

48 ore di luce continua

gratis
zero 

costi in bolletta

nessun 
cablaggio

LAMPADA A RICARICA SOLARE DA ESTERNO
PER PARETE con sensore di movimento

48 ore max

Watt Lumen Angolo PIR: Colore luce

5W 800 lm 4000K

Angolo 
Luminoso

120° / 6mt70° 22 mt

Profondità di 
illuminazione

Pannello solare

DC 5,5V - 2.8W

Batteria

Ioni di litio 18650, 3.7V, 
3000mAh -11.1Wh

Altezza di installazione

fino a 4 mt

 Autonomia

IP65
grado di 

protezione

48h
autonomia

max

III
Classe di

isolamento
pannello

fotovoltaico
sensore di
presenza

codice EL126

caratteristiche tecnichecod. EL126

LUMINA BRICK

®
S O L A R E

DISCRETA NEW DESIGN VERSATILE EFFICENTE

viti e tasselli inclusi

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento PIR 6 mt
Luce crepuscolare, Batteria sostituibile
Illuminazione: 35 led SMD 2835
Viti, tasselli per installazione a parete
Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof 
Colore: nero

DOTAZIONI 

installabile fino a 
4 metri di altezza!

ON/OFF - modalità automatica
Due modalità selezionabili:
1) Modalità sensore automatico
Quando la carica della batteria è superiore al 30% 
La lampada si accende automaticamente al calare della sera 
e rimane accesa con un’intensità del 5% della potenza mas-
sima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza 
di 6mt, nel raggio di circa 120° la lampada si accende alla 
massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza 
di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepus-
colare (al 5%).

Quando la carica della batteria è inferiore al 30%
Il sensore della lampada si attiva automaticamente al cala-
re della sera, non si attiva la luce crepuscolare. Solo quando 
viene rilevato un movimento ad una distanza di 6 mt e nel 
raggio di  120° la lampada si accende alla massima intensità 
luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la 
lampada si spegnerà.

FUNZIONI

2) Modalità luce continua
Selzionando questa modalità la lampada si accende auto-
maticamente al calare della sera attivando l’illuminazione 
con intensità al 50%. 
Trascorse 5 ore oppure con la carica della batteria inferiore al 
30%, la lampada passa in modalità risparmio energetico. Si ri-
attiverà ad intensità massima non appena il sensore avvertirà 
movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di  120°, per 
poi rispengnersi passati 20 sec. di rilevazione di movimento.

Tempo di ricarica: 8/10 ore (di luce solare diretta)

6 mt

6 mt

6 mt

6 mt

120°

120°

6 mt
120°

6 mt
120°

con carica batteria
< 30%:

120°

120°

distanza di percezione 
del  Sensore di 
movimentO PIR 6 MT! Aspetto:   scatola

Imballo: 12 pezzi
U.V:             2 pezzi

CONFEZIONE



Applique solari Applique solari
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LAMPADA SOLARE
con sensore di movimento

7,9 cm

14,5 cm

9,
6 

cm

guarda lumina step in funzione!
Scansiona il qr code qui a fianco!

48 ore di luce continua

gratis
zero 

costi in bolletta

nessun 
cablaggio

48 ore max

Watt Lumen Angolo PIR: Colore luce

1,5W plus 220 lm 4000K

Angolo 
Luminoso

120° / 6mt90° 8 mt

Profondità di 
illuminazione

Pannello solare

0,7 Wp

Batteria

Ioni di litio 18650, 3.7V, 
1200mAh

Altezza di installazione

fino a 4mt

 Autonomia

IP65
grado di 

protezione

48h
autonomia

max

III
Classe di

isolamento
pannello

fotovoltaico
sensore di
presenza

codice EL113

cod. EL113 caratteristiche tecniche

LUMINA STEP

®
S O L A R E

2 modalità sensore automatico:
Modalità A  
Al calare della sera la lampada attiva automaticamente la 
luce con intensità luminosa bassa. Quando viene rilevato un 
 movimento ad una distanza di 6mt la lampada si accende  alla 
massima intensità luminosa. Passati 10 secondi in  assenza di 
movimento la lampada riattiva la luce a bassa  intensità per 
tutte e due le luci (frontale e interna).

Modalità B 
Al calare della sera la lampada attiva automaticamente la luce 
 a bassa intensità solo sulla lampada interna.
Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6 mt, 
 la lampada si accende alla massima intensità luminosa.  Passa-
ti 10 secondi in assenza di movimento. La lampada  riattiva la 
luce a bassa intensità solo sulla lampada interna.

Pulsante       : selezione modalità
1° click la lampada si accende e attiva la Modalità A.
2° click la lampada attiva la Modalità B.
3° click la lampada si spegne.

FUNZIONI

Tempo di ricarica: 6 ore (di luce solare diretta)

sensore di movimento PIR
doppia illuminazione 
frontale e interna

Aspetto: blister
Imballo: 12 pezzi
U.V: 2 pezzi

CONFEZIONE

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento PIR 6 mt
Luce frontale e interna
Illuminazione: 14 led SMD 2835
Batteria sostituibile
Viti, tasselli per installazione a parete
Materiale: ABS+PC / Anti UV / V0 fireproof

DOTAZIONI 



Applique solari Applique solari
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12,3 cm

9,3 cm

guarda SMILE in funzione!
Scansiona il qr code qui a fianco!

50 ore di luce continua

gratis
zero 

costi in bolletta

nessun 
cablaggio

50 ore max

Watt Lumen Angolo PIR: Colore luce

4W 150 lm 4000K

Angolo 
Luminoso

120°90° 5 mt

Profondità di 
illuminazione

Pannello solare

5.5V - 0,5W

Batteria

Ioni di litio 18650, 3.7V, 
1200mAh

Altezza di installazione

fino a 2,5 mt

 Autonomia

IP54
grado di 

protezione

50H
autonomia

max

III
Classe di

isolamento
pannello

fotovoltaico
sensore di
presenza

codice EL093expo

caratteristiche tecnichecod. EL093expo

All’imbrunire si accende come segnavia.
All’avvicinarsi aumenta l’intensità luminosa 
e diventa un brillante segnapasso

SMILE SOLAR LIGHT

Interruttore 3 click:
1°click    solo luce intensa al passaggio
2°click    segnapasso
                 illuminazione tenue e luce intensa al passaggio
3°click    spento

Led Cob Smile

Pa
nn
el
lo
 so
la
re

Interruttore 3 click
Sensore di movimento

Foro posteriore
per affissione

Luce notturna automatica da esterni a ricarica 
solare con crepuscolare e sensore di movimento  

ON/OFF
Due modalità selezionabili:
1) Solo illuminazione intensa al passaggio: il 
sensore rileva il movimento al passaggio e fa si 
che la luce intensa si accenda. Questa si spegnerà 
in assenza di movimento.

2) Illuminazione tenue in continuo e intensa al 
passaggio: la luce tenue rimane accesa in con-
tinuo e funziona da luce notturna (segnapasso) 
a bassa intensità.
Al passaggio, la luce aumenterà di intensità per 
poi tornare tenue in assenza di movimento.
Tempo di ricarica: 8 ore (di luce solare diretta)

FUNZIONI

Aspetto: blister in expo
Imballo: 4 expo
U.V: 1 expo

CONFEZIONE

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento PIR 6 mt
Luce frontale e interna
Illuminazione: Led COB 1W
Batteria sostituibile
Viti, tasselli per installazione a parete
Materiale: ABS

DOTAZIONI 



Lampade da giardino solari Lampade da giardino solari

168 169

TO
RC
E 
A 

BA
TT
ER
IE

LA
M
PA
D
E 

RI
CA
RI
CA
BI
LI

TO
RC
E 

RI
CA
RI
CA
BI
LI

LA
M
PA
D
E 

DA
 L
AV
O
RO

PR
O
IE
TT
O
RI
 L
ED

PL
AF
O
N
IE
RE
 A
 L
ED

LA
M
PA
D
E 
A 

RI
CA
RI
CA
 S
O
LA
RE

AC
CE
SS
O
RI
 E
 

CO
M
PL
EM
EN
TI

SP
IN
E 
E 

PR
ES
E

PR
O
D
O
TT
I 

CH
IM
IC
I

ST
RU
M
EN
TI
 

D
I V
EN
D
IT
A

D
U
RA
CE
LL

PR
O
D
O
TT
I

CH
IM
IC
I

TO
RC
E 
A 

BA
TT
ER
IE

LA
M
PA
D
E 

RI
CA
RI
CA
BI
LI

TO
RC
E 

RI
CA
RI
CA
BI
LI

LA
M
PA
D
E 

DA
 L
AV
O
RO

PR
O
IE
TT
O
RI
 L
ED

PL
AF
O
N
IE
RE
 A
 L
ED

LA
M
PA
D
E 
A 

RI
CA
RI
CA
 S
O
LA
RE

AC
CE
SS
O
RI
 E
 

CO
M
PL
EM
EN
TI

ST
RU
M
EN
TI
 

D
I V
EN
D
IT
A

D
U
RA
CE
LL

SP
IN
E 
E 

PR
ES
E

168

LAMPADE 
DA GIARDINO

LA
M
PA
D
E 
A 

RI
CA
RI
CA
 S
O
LA
RE

169



Lampade da giardino solari Lampade da giardino solari

170 171

TO
RC
E 
A 

BA
TT
ER
IE

LA
M
PA
D
E 

RI
CA
RI
CA
BI
LI

TO
RC
E 

RI
CA
RI
CA
BI
LI

LA
M
PA
D
E 

DA
 L
AV
O
RO

PR
O
IE
TT
O
RI
 L
ED

PL
AF
O
N
IE
RE
 A
 L
ED

LA
M
PA
D
E 
A 

RI
CA
RI
CA
 S
O
LA
RE

AC
CE
SS
O
RI
 E
 

CO
M
PL
EM
EN
TI

SP
IN
E 
E 

PR
ES
E

PR
O
D
O
TT
I 

CH
IM
IC
I

ST
RU
M
EN
TI
 

D
I V
EN
D
IT
A

D
U
RA
CE
LL

PR
O
D
O
TT
I

CH
IM
IC
I

TO
RC
E 
A 

BA
TT
ER
IE

LA
M
PA
D
E 

RI
CA
RI
CA
BI
LI

TO
RC
E 

RI
CA
RI
CA
BI
LI

LA
M
PA
D
E 

DA
 L
AV
O
RO

PR
O
IE
TT
O
RI
 L
ED

PL
AF
O
N
IE
RE
 A
 L
ED

LA
M
PA
D
E 
A 

RI
CA
RI
CA
 S
O
LA
RE

AC
CE
SS
O
RI
 E
 

CO
M
PL
EM
EN
TI

ST
RU
M
EN
TI
 

D
I V
EN
D
IT
A

D
U
RA
CE
LL

SP
IN
E 
E 

PR
ES
E

8,1 cm

14,8 cm

19
,8

 c
m

guarda lumina garden-s in funzione!
Scansiona il qr code qui a fianco!

3 notti di luce continua

gratis
zero 

costi in bolletta

nessun 
cablaggio

36 ore max

Watt Lumen Angolo PIR: Colore luce

3W 260 lm 4000K

Angolo 
Luminoso

120°/ 6mt360° NP

Profondità di 
illuminazione

Pannello solare

1.4 DC5V

Batteria

 Polimeri di Litio 523450, 
3.7V, 1000mAh, 3.7Wh

Altezza di installazione

fino a 4mt

 Autonomia

IP65
grado di 

protezione

36H
autonomia

max

III
Classe di

isolamento
pannello

fotovoltaico
sensore di
presenza

codice EL108

caratteristiche tecnichecod. EL108

LUMINA GARDEN S

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO 
con sensore di movimento

®
S O L A R E

120°120°

illuminazione soft a 360°

regolabile
di 360°

regolabile
di 180°

Modalità predefinita A 
Con carica batteria > del 30% 
La lampada si accende automaticamente al calare 
della sera. Quando viene rilevato un movimento 
entro 6 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada 
passa alla massima intensità luminosa. Passati 
10 secondi in assenza di movimento la lampada 
riattiverà la luce a bassa intensità (20%).

Con carica batteria < del 30% 
Solo quando viene rilevato un movimento entro 6 
metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accen-
de alla massima luminosità. Dopo 10 secondi in 
assenza di movimento la lampada si spegnerà.

Modalità B (da pulsante 2)
La lampada si accende automaticamente al calare 
della sera alla massima luminosità continua. 
Dopo 5 ore o quando la batteria è inferiore al 30% 
la lampada si spegne, torna in modalità A e attiva 
il sensore.

FUNZIONI

Tempo di ricarica: 5 ore (di luce solare diretta)
Installazione a parete

Pulsante ON/OFF - modalità automatica
Sensore di movimento PIR 6 mt
Illuminazione: 43 led SMD 2835
Viti e tasselli inclusi
Materiale: ABS + PC  - anti UV/fire proof

DOTAZIONI 

distanza di percezione del  Sensore
di movimentO PIR 6 MT!

al passaggio 
aumenta 
l’IntensitÁ 
luminosa

120°120°

Aprire la mascherina per scoprire i pulsanti 
(è necessario un cacciavite)

Pulsante ON/OFF - Premere il pulsante 1 per 
accendere la lampada che si attiverà in modalità 
predefinita A.
Pulsante selettore modalità - Premere il 
pulsante 2 per passare dalla modalità 
predefinita A alla modaità B.

120°120°

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V:           2 pezzi

CONFEZIONE



Lampade da giardino solari Lampade da giardino solari
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80 cm

70,2 cm

51,8 cm

42 cm

14,8 cm

14,8 cm

guarda lumina garden in funzione!
Scansiona il qr code qui a fianco!

3 notti di luce continua

gratis
zero 

costi in bolletta

nessun 
cablaggio

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO 
con illuminazione soft A 360° 

S O L A R E

36 ore max

Watt Lumen Angolo PIR: Colore luce

3W 260 lm 4000K

Angolo 
Luminoso

NP360° NP

Profondità di 
illuminazione

Pannello solare

1.4 DC5V

Batteria

 Polimeri di Litio 523450, 
3.7V, 1000mAh, 3.7Wh

Altezza di installazione

Palo telescopico 
fino a 80cm

 Autonomia

caratteristiche tecniche

IP65
grado di 

protezione

36H
autonomia

max

III
Classe di

isolamento
pannello

fotovoltaico

codice EL107

caratteristiche tecnichecod. EL107

LUMINA GARDEN

®
S O L A R E illuminazione soft a 360°

picchetto 
per installazione 
su terreno o prato

piedistallo 
per installazione 
su cemento

Pulsante ON/OFF (1)
Pulsante selettore modalità (2)

regolabile
di 360°

regolabile
di 180°

(1)(2)

Gestione automatica dell’intensità luminosa 
in base al livello di carica della batteria.
Modalità A (predefinita): al calare della sera, la 
lampada si accende automaticamente al massimo 
della luminosità. 
Resta accesa fissa per 5 ore e poi si spegne. 
Se l’illuminazione durante il giorno è stata non suf-
ficiente a ricaricare completamente le batterie, la 
lampada regola l’intensità luminosa in base alla ca-
rica delle batteria. 

Modalità B: al calare della sera la lampada si ac-
cende automaticamente al massimo della lumi-
nosità e resta accesa fissa fino all’esaurimento 
completo della carica. 
Se l’illuminazione durante il giorno è stata non 
sufficiente a ricaricare completamente le batte-
rie, la lampada regola l’intensità luminosa in base 
alla carica delle batteria.  

FUNZIONI

Tempo di ricarica: 5 ore (di luce solare diretta)
Installazione a terra con piedistallo
Installazione a terra con picchetto
Palo telescopico

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V:           2 pezzi

CONFEZIONE

Pulsante ON/OFF - modalità automatica
Illuminazione: 43 led SMD 2835
Base, viti e tasselli per installazione su cemento
Picchetto per terreno o prato
Materiale: ABS + PC  - anti UV/fire proof

DOTAZIONI 

Aprire la mascherina per scoprire i pulsanti 
(è necessario un cacciavite)

Pulsante ON/OFF - Premere il pulsante 1 per 
accendere la lampada che si attiverà in modalità 
predefinita A.
Pulsante selettore modalità - Premere il 
pulsante 2 per passare dalla modalità 
predefinita A alla modaità B.

dopo 5 ore




